
 
 

天 和 树 脂 系 列  

天和點石牌 DS-701 为间苯新戊二醇复合亚克力型不饱和聚酯树脂，具有优良的耐候性

和耐水性，韧性好具有较高的抗冲击性能，适用于制造台STUV树脂WXYZ制[\] 

^_树脂`abc 
de fg bc hicj 
kl  mn^_ eo 
pqrPt-Cos  25~35 GB7193.7-92 
tu mgKOH/g 17~22 GB2895-82 
mq 25v mPa.S 800~1100 GB7193.1-87 
wxy间 min 8~12z GB7193.6-87 
{_|} % 66~69 GB7193.3-87 
80v~�性 h 25~35 GB7193.5-87 
ÄÅÇwxy间为 25vÉÑÖ 50g 树脂Üáà 0.4ml âätãå^和 0.4mlMEKP å^] 
 
 

树脂WX_性能bc 
de fg bc hicj 
çéèêq     ë Barcol 38 GB3854-1983 
íìîq       ë MPa 65 GB2568-1995 
íìï}       ë MPa 3000 GB2568-1995 
ñóòìô     ë % 3.0 GB2568-1995 
öõîq       ë MPa 100 GB2570-1995 
öõï}       ë   MPa 3100 GB2570-1995 
冲击韧性       ë KJ/m2 6.0 GB2571-1995 
úùûüq     ë v 65 GB1634-1989 
ÅÇ ¡¢£üq 23¤2v ¥¦§q 50¤5% 
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